
S
o
ck
el
po
de
st
H
=
1,
55

RH = 3,33 bis UK-RD

Höhe bis
Decke EG
5,17

Höhe bis
Decke UG
2,24

RH=3,33

A

RH 2,26

A

MÜLLRAUM / LAGER

17,9/29,5
4Stg

17,6/20,6
6 Stg

15,1/27
13 Stg

2m Linie unter Gewölbe

unbekannt

2m Linie unter Gewölbe

unbekannt

Öffnung innen

1,40 x 1,40 m bxh

Brüstung ca 1,40
m

GELBER SACK
MÜLLTONNE
1,12 x 1,28 m

Summe Restmüll, Gelber Sack und Bio:
400L Restmüll = 2x 240 L Tonnen
2.800L gelbe Sack = 3 x 1.100 L Tonnen
240 L Biomüll = 2 x 120 L Tonnen

GELBER SACK
MÜLLTONNE
1,12 x 1,28 m

Schutzbügel
offener Zugang zum bestehenden Schiebetor

T30 Bestand

neuer Anschluß Trinkwasser

an alte Anlage

GOK
= -1,86

>
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35

m

Biomüll
120L
51 x 56

Biomüll
120L

51 x 56

Restmüll
240L
59 x 74

Restmüll
240L
59 x 74
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Schutzbügel

HLS Lüftungselement wird
wird abgebrochen

GELBER SACK
MÜLLTONNE
1,12 x 1,28 m
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UKFD

OKFB -2.95

Lichte Höhe ca 2,25m bis
UK Unterzug

17,9/27
14 Stg

14,3/29,5
3Stg

Bestand

UKFD +0,40

OKFB -1.87

GOK -1,01

A-1.R50

Gewölbekeller

Fliesen mit BHZ 73 m²

Be
st
an

dBoden Kanaldeckel

Boden Kanaldeckel

Boden Kanaldeckel

Lastenfahrrad
2,60 x 0,7 m

Befund Archäologie (Schnitt 7)
UK-Fundament

-2,46 OKFB E0 = 297,53 ü.NN

Scha
cht 0

5292

D 299,0
2

S 296,6
9

T 2,33

Schacht für
Hebeanlage

Türe von außen
geschlossen

Fluchttüre

Türe öffnet
automatisch

Fluchttüre

Betontreppe NEU herstellen
Decke entsprechend ausschneiden
Untermauerung der Decke mit
Mwk nach Statik

NOTAUSGANG

Personal WC

Personal Spindschränke

Lagerraum 2, Vorbereitung

Technikraum

2,34

Spindschränke Personal WB
Ausgußbecken

Zuleitungen
Strom, Brandmeldeleitungen

Trockenlager

allgemeiner Lagerraum

B

B

Schacht unter Decke
bis in Küche EG

2,
69

5 UKFD

OKFB -2.93

UKFD -0,24

OKFB -2.48

UKFD +2,69

OKFB -2.48

UKFD -0,25

OKFB -3,58

RH=2,95 Gewölbemitte

UKFD -0,63

OKFB -3,58

OKFB -2,72

UKFD -0,66

OKFB -2,99 UKFD -0,66

OKFB -2,99

4,
91

1,925

5,74

2,
6
9

2,70x2,0m
= 5,5m²
+10,5m² =16m²

1,72

3,471,
21

5

5
4

1,73

(1,73+0,55+0,55) x0,60= 1,70m²
99

2,5
7

4,041
,6
4
5

(1,0+2,57+4,04+1,65) x2,00= 18,52m²

12,84m2

18m

Fläche:13,48m2

Umfang:18,74m

A=58,72m2

NF:13,64m2
A=3,28m2

Flur 2

Treppen

UKFD -0,24

OKFB -2.48

Lagerraum 1

Flur 1
A=2,83m2

Flur 3
NF:7,34m2

WC- Damen
NF:12,58m2

WC- Herren
NF:13,57m2

WC-Anlage - öffentlich

Beh-WC

WC-Damen

WC-Herren

NF:3,5m2

NF:9,38m2Vorraum NF:17,25m2

Putzmittel
NF:3,65m2

Eingang

9
9
5

1,
6
25

Anlieferung

4 Stg. 19.8/26

C

C

Türoffnung neu
herstellen, anmauern
und Sturz NEU

Trockenbau

Trockenbau

MWKMWK

A=17,61m2

U=19,02m

A=7,15m2

U=16,42m

A=2,28m2

U=6,57m

Treppe KG

Stellplätze Fahrräder

2m Linie

2m Linie

88562
202

Bodenaufbau Bestand
Fliesen
Estrich

Bodenaufbau Bestand
Fliesen
Mörtelbett
Rohboden

Bodenbelag Bestand
Fliesen im Mörtelbett

Bodenaufbau Bestand
Fliesen
Mörtelbett
Rohboden
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Schacht für Lüftungsleitung NEU
Wandnische ca. 80x60x80 cm ab UK Decke
für Bohrung d= 450mm durch die Decke

A=6,39m2

U=12,24m

Lüftung

1,50
2,13

3
,0
0

1,635

5
5

1,
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2
01

T30

T30

1,01

2,01

8
25

76

2,01

1
,3
5

EUV

2,78

1,48

1,25

74

6 Stg.
18.6/26

3 Stg. 19.8/26

2,25

7
7

1,585

A=12,33m2

U=19,5m

A=8,68m2

U=14,95m

Wandfliesen erneuern

ÄNDERUNG 08.06.2026 Bitte beachten:
Aufgrund Rückplanung der Trennwand
zwischen Flur 2 und Treppen(haus)
Lagerraum allgemein 58,72
Lagerraum 2
Flur 1
Lagerraum 1
Treppe KG
Trockenlager
Treppen (haus)
Flur 2
Personal WC
Flur 3
WC- Damen
WC- Herren
________________________________
Gesamt UG 152,76m²

2,9538

Kühlraum

180x2,10x2,18 cm180x210cm

218cm hoch

Tiefkühlraum
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